
Catenary Powered Charger
Snelladen van bussen en andere zware elektrische voertuigen

Van tractienet naar voertuig

De Catenary Powered Charger (CPC) benut de
bestaande tractie-energievoorziening (TEV) als voed-
ingsbron voor het laden van elektrische bussen, vracht-
wagens en andere zware voertuigen. Een modulaire
DC/DC-omvormer zet de tractiespanning rechtstreeks
om naar een geregelde laadspanning voor het voertuig.
De all-in-one laadkast combineert ingangsfiltering, ver-
mogenselektronica, CCS-besturing en bediening in
één buitenbehuizing. Zo kan laadinfrastructuur wor-
den ingepast waar een geschikte DC-tractievoeding
beschikbaar is, zonder een afzonderlijke zware AC-
netaansluiting als uitgangspunt.

Belangrijkste voordelen

▶ Voeding vanuit de TEV:
Rechtstreekse DC-koppeling met een 600/750 V
tractienet

▶ Flexibel laadvermogen:
Twee voertuigen met elk maximaal 100 kW, of
één voertuig met maximaal 200 kW

▶ Breed voertuigbereik:
CCS Combo 2 voor bussen, vrachtwagens en an-
dere elektrische voertuigen

▶ Modulaire architectuur:
DC-filter, twee 100 kW DC/DC-modules en CCS-
regeling

▶ Buitenopstelling:
IP54-behuizing voor gebruik in de buitenruimte

Eén laadkast, twee gebruiksscenario’s

Gelijktijdig laden
Twee afzonderlijke CCS Combo 2-laadpunten leveren gelijktijdig maximaal 100
kW per voertuig. Dit past bij depotladen of toepassingen waarin meerdere
voertuigen voorspelbaar beschikbaar moeten zijn.

Snelladen op één aansluiting
Wanneer de tweede aansluiting niet wordt gebruikt, kan maximaal 200 kW aan
één voertuig worden geleverd. De laadspanning wordt geregeld over een breed
bereik van 150 tot 1000 V DC.
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Systeemkenmerken

Functie Beschrijving

Laadprestaties

Aantal laadpunten 2

Gelijktijdig laden Maximaal 100 kW per laadpunt (200 A bij 500 V DC)

Snelladen Maximaal 200 kW op één laadpunt wanneer het tweede laadpunt niet in
gebruik is

Uitgangsspanning 150–1000 V DC

Maximale laadstroom 400 A bij 500 V DC en 200 kW

Aansluiting op de TEV

Nominale ingangsspanning 600/750 V DC; toegestaan bereik 400–950 V DC

Nominaal vermogen 200 kW

Maximale ingangsstroom 400 A bij 500 V DC en 200 kW

Vermogensconversie Modulair DC-filter en twee 100 kW DC/DC-vermogensmodules

Voertuig en communicatie

Voertuigaansluiting Kabel met CCS Combo 2-stekker

Voertuigcommunicatie ISO 15118 en VDV 261

Backendcommunicatie OCPP 2.0.1 / OCPP 1.6 JSON

Bediening 10-inch touchscreen met statusweergave en noodstop

Mechanisch en omgeving

Afmetingen (b × h × d) 100 × 220 × 90 cm

Gewicht Circa 690 kg

Beschermingsgraad IP54, geschikt voor buitengebruik

Bedrijfstemperatuur -20 tot +45 ◦C; relatieve luchtvochtigheid tot 95% (niet-condenserend)

Prestaties en normen

Rendement ≥ 95%

Geluidsniveau Circa 65 dB op 1 m afstand

Normen en conformiteit IEC 61851-23; CE-conformiteit volgens laagspanning-, machine- en
EMC-richtlijnen

Slim gebruik van bestaande energie-infrastructuur

Door laadvermogen rechtstreeks uit de tractie-energievoorziening beschikbaar te maken, kan de bestaande DC-
infrastructuur breder worden benut. De modulaire opbouw ondersteunt zowel gelijktijdig laden als gericht snelladen
en vormt daarmee een praktische basis voor laadinfrastructuur bij remises, werkplaatsen en andere locaties nabij het
tractienet. De definitieve aansluiting en beveiligingsselectiviteit worden per locatie technisch ontworpen.
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